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ID |Tipo |Descrizione Codici del produttore
Module:Parti esterne

10 420,820 | Cestello 418031940200
10 420,820 | Cestello 418031940210
20 420 Piano vasca 41826135350
20 820 Piano vasca 41826135380
30 420,820 [Manopola nera per friggitrici gas 41824710680
40 420,820 |Manopola nera 41824710610
50 420,820 | Gemma bianca 41826650040
70 420,820 [Magnete 41826900011
80 420,820 (Piedino 41826490142
90 420,820 |Cerniera inferiore destra/superiore sinistra porta| 41826410020
100 {420,820 | Cerniera inferiore sinistra/superiore destra porta (41826410010

420=9FRI/G420, 820=9FRI/G820

P=1/N/PE~220-240V 50Hz
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Codici del produttore

130 420,820
140 (420,820
140 420,820
140 420,820

ID |Tipo |Descrizione
Module:Parti interne 1

110  |420,820 | Bruciatore

120 {420,820 [Rubinetto di svuotamento

Curva scarico
Ugello L 260
Ugello L 150

Ugello L 130

41852519431
4185SA023010
41822160440
41852510487
41852510468
41852510411

420=9FR1/G420, 820=9FRI/G820
P=1/N/PE~220-240V 50Hz
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ID |Tipo |Descrizione Codici del produttore
Module:Pilota

160 {420,820 | Termocoppia 418SA011910
170 420,820 |Pilota 418SA013220
180 420,820 |Candela di accensione 418SA013302
190  [420,820|Ugello 16 GPL 418SA013240
190 (420,820 |Ugello 27 418SA013230
200 |420,820 |Bicono 418SA016900
210 |420,820 |Dado 418SA017000
300 [420,820 |Conduttura 41859000775
350 420,820 [Cavo d'accensione 41852519930

420=9FR1/G420, 820=9FRI/G820

P=1/N/PE~220-240V 50Hz
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ID

Tipo

Descrizione

Codici del produttore

60

70

150
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
350

420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820
420,820

Module:Parti interne 2A

Segnalatore luminoso verde
Segnalatore luminoso arancio
Vite esclusione portata
Commutatore

Staffa di giunzione
Termostato

Termostato sicurezza
Nipples per bicono da 16
Dado per bicono da 16
Bicono da 16

Valvola del gas

Conduttura

Dado per bicono da 4
Bicono da 4

Trasformatore

41826650050
41826650060
418S6A013605
418SA046000
418SA045900
418SA049100
4185A049401
41852510046
418SA016400
418SA016500
418SA050010
41859000780
418SA017000
418SA016900
418SA050100

420=9FR1/G420, 820=9FRI/G820

P=1/N/PE~220-240V 50Hz
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ID |Tipo

Descrizione

Codici del produttore

370 (420,820
380 (420,820
390 (420,820

Module:Parti interne 2

Rondella per premistoppa
Raccordo filettato

Guarnizione metallica

418SA038803
418SA038801
418SA038804

420=9FR1/G420, 820=9FRI/G820

P=1/N/PE~220-240V 50Hz
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